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Ak uvažujete o anténe na 160 m pásmo a máte už natiahnutý dipól na 80 m pásmo, núka sa tu 

možnosť stavby  antény,  ktorú ako prvý  popísal  W2EGH. Anténa prešla mnohými inováciami  

s cieľom umožniť viacpásmovú prevádzku. Jej použitie sa ustálilo na štyroch pásmach. Stavba 

antény je podobná, ako v mojom predchádzajúcom príspevku „Stavba viacpásmovej antény 

Mono delta-loop pre 40, 30, 20 a 15 m“ Anténa  je  vhodná aj na vysielanie  z prechodného 

QTH. 

 

 Martin Jánoš, OM1MJ 

 

 

Táto jednoduchá, lacná, vynikajúca viacpásmová anténa používa jeden napájač pre všetky 

pásma. Detail antény je zobrazený na Obr. 1. 

 

 

 

 
 

Obr. 1 Konštrukcia a usporiadanie viacpásmovej antény W2EGH 

 

 

V spodnej časti antény, na body Z - Z, môžeme pripojiť ručný, alebo diaľkovo ovládaný 

prepínač pásiem. Ručný prepínač, najlepšie keramický, podľa Obr. 2  je jednoduchý, môžeme 

ho rozšíriť o ďalšie pásma. 
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Obr. 2 Ručný prepínač pásiem 

 

 

 

 

 

 

Diaľkovo ovládaný prepínač s relé podľa Obr. 3, pre štyri pásma, pracuje nasledovne: 

160 m - RL1 a RL4 sú zopnuté, anténa pracuje ako skladaný dipól s kapacitným klobúkom, 

             ktorý tvorí invertované V - dipól pre 3,5 MHz. 

             Na body Y - Y sa podľa potreby môžu pripojiť asi 70 cm predlžovacie pahýle. 

80 m - Všetky relé sú rozopnuté, anténa pracuje ako delta loop pre 3,7 MHz s paralelne 

            pripojeným invertovaným V - dipólom pre 3,5 MHz. 

40 m - RL2 je zopnuté, pripája cievku L1. Anténa pracuje ako delta loop s rezonanciou 

           na 7.1 MHz. 

30 m - RL2 a RL3 je zopnuté, pripájajú cievky L1 a L2 do série, anténa pracuje ako delta      

           loop s rezonanciou na 10,125 MHz.  

 

 

 

 

 
 

Obr. 3 Diaľkovo ovládaný prepínač pásiem so štyrmi relé 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diaľkovo ovládaný prepínač s relé podľa Obr. 4, pre štyri pásma, pracuje nasledovne: 

160 m - RLa a RLc sú zopnuté, anténa pracuje ako skladaný dipól s kapacitným klobúkom, 

             ktorý tvorí invertované V - dipól pre 3,5 MHz. 

             Na body Y - Y sa podľa potreby môžu pripojiť asi 70 cm predlžovacie pahýle. 

80 m - Všetky relé sú rozopnuté, anténa pracuje ako delta loop pre 3,7 MHz s paralelne 

            pripojeným invertovaným V - dipólom pre 3,5 MHz. 

40 m - RLb je zopnuté, pripája sa cievka L1. Anténa pracuje ako delta loop s rezonanciou 

           na 7.1 MHz. 

30 m - RLb je zopnuté, anténa pracuje ako delta loop na tretej harmonickej.  

     Anténnym tunerom si vylepšíme SWR. Na vyšších frekvenciách zisk antény narastá     

      a znižuje sa vyžarovací uhol potrebný pre DX spojenia. 

  
          
 

 

 

 
 

 
 Obr. 4 Diaľkovo ovládaný prepínač pásiem s tromi relé 

 

 

 

 

 

Cievky L1 a L2 sú navinuté na kostričke s priemerom 65 mm. Cievku tvorí 23 závitov 

medeného drôtu s priemerom 2 mm so stúpaním 2 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


